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Drahtlose Kopplungseinheit für die Powerline-
Kommunikation. (Standard Cenelec EN- 50065-1   
B/C Frequenzbereich) Einsatzbereich: Geeignet 
zum datenmässigen Verbinden von zwei oder 
mehreren Transformatoren – Spannungs 
Versorgungsnetzen. Z.B. in der Straßen und 
Tunnelbeleuchtung.. Jede Einheit koppelt die 
Powerline Telegramme seines eigenen 3phasigen 
Netzes aus und überträgt diese Sende - und 
Empfangstelegramme drahtlos an Partnergeräte 
gleichen Typs. (Distanz 150m Sichtkontakt)   

E: Wireless coupling unit for powerline 
communication. (Standard Cenelec EN- 50065-1 B 
/ C frequency range) Area of application: Suitable 
for data connection of two or more transformers - 
voltage supply networks. For example, in streets 
and tunnel lighting .. Each unit decouples the 
Powerline telegrams from its own 3-phase network 
and transmits these send and receive telegrams 
wirelessly to partner devices of the same type. 
(Distance 150m visual contact) 

Produktvorteile: 
- Reduziert Kosten, da sonst für jedes Teilnetz 
eine Zentrale notwendig wäre. 
- Ermöglicht PL - Drahtlos - PL Datenübertragung 
- IP65 einfache Mastmontage mit Chromstahlband 
- Geeignet für direkte Mastmontage 
- 10KV Überspannungsschutz (Surge) 
- Ermöglicht Phasen Kopplung 1phasig,    
  zweiphasig oder 3phasig 
- Montageart NEMA Standard 

E: Product advantages: 
- Reduces costs, since otherwise a control center 
would be necessary for each subnet. 
- Allows PL - Wireless - PL data transfer 
- IP65 mast mounting with chrome steel tape 
- Suitable for direct mast mounting 
- 10KV surge protection (surge) 
- Phase coupling 1-phase, two- or three-phase 
- Installation type NEMA standard 

Weitere Informationen:  Further information: 
 
Spannung: Voltage: einphasig 1x230VAC, 
zweiphasig  oder dreiphasig 3 x 400VAC; Bereich: 
Bis 277VAC +/- 10%;  50 oder 60 Hz  
Funkfrequenz: RF Frequency 2.4 GHz  
Power Line Kommunikation: 115kbps and 
132kbps RF Power 10 mW . (Standard Cenelec 
EN- 50065-1   B/C Frequenzbereich) 
 

 
Bild 1/ picture: Powerline Netzkommando 
Datenkoppler zwischen mehreren Energienetzen. 
drahtlos Powerline network command Data 
coupler between power networks. 
 
Temperaturbereich: -40°C to 85°C  
Feuchte: Operating Humidity 0-90% RH @ 50°C 
(non condensing)  
Vibration: 5Hz - 7.5Hz @ 0.5” D.A., 5.5Hz-200Hz 
@1.5G Shock:30g @ 11ms;100g @ 3ms half sine 
Überspannungsschutz: 10kV (Surge) 
Anschluss: Schrauben +CageClamp; Obere 
Einheit: NEMA socket standard IP 66 for outdoor 
applications  
Abmessung Sendeeinheit: (Durchmesser und 
Höhe) Size of the Main NEMA unit: (Diameter x 
Height) 105 x 115 mm  
Garantie / Warranty: 5-year limited warranty* 
 
Empfehlung:  Maximal  sind 4 Segmente wie in 
Bild 4 empfohlen. (Netzkoppler 2,/ 2.1 / 2.2 / 2.3) 
 
 
Produktebezeichnung // Products name:  
- LON PL_iBridge  Trafo Netzkoppler - drahtlos // 
Transformer network coupler - wireless 
Art: 186-596.02 
- Kosten: CHF 375.- exkl. MWST und 
Versandkosten // Cost CHF 375.- excl. VAT and 
shipping costs 
 
 
Lieferant // Supplier (material and know-how) 
 
Leitsystem IT GmbH  
 
Home: https://leitsystem.net 
Email: info@leitsystem.net 
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Bild 2 // picture: Anschlussbild im Fall 1phasig // 
Connection diagram in the case of 1-phase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4 oben: Netzkoppler 2,/ 2.1 / 2.2 / 2.3 und 
Leuchtenkontroller 3 werden softwaremässig in 
der Zentrale 1 konfiguriert. 
 
 

 
Bild 3 // picture: Anschlussbild im Fall 3phasig // 
Connection diagram in the case of 3-phase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pic 4 above: Network coupler 2, / 2.1 / 2.2 / 2.3  
and luminaire controller 3 are configured in control 
center 1. 
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Ausschreibungstext 
LON PL_iBridge  Netzkoppler Einheit für die 
Powerline-Kommunikation. geeignet für die 
Verwendung in Tunnels, der Strassen- und 
gebäudenahen Beleuchtung, als auch in der 
industriellen Beleuchtung. Ermöglicht die drahtlose 
Datenübertragung von Powerline Signalen im 
Cenelec B / C Frequenzbereich. Die Einheit wird 
softwaremässig konfiguriert und arbeitet 
bidirektional. Reduziert Kosten, da sonst für jedes 
Teilnetz eine Zentrale notwendig wäre. 
Empfohlene maximale Anzahl Segmente. 4 
- IP65 einfache Mastmontage mit Chromstahlband; 
- 10KV Überspannungsschutz (Surge) Ermöglicht 
Phasen Kopplung 1phasig,  zwei -oder 3phasig  
Funkfrequenz: 2,4GHz;  
Die bi-direktionale LON-Powerline-Kommunikation 
erfolgt nach Cenelec gemäß der DIN EN 50065-1, 
primär im C-Band (125 ...140 kHz), sekundär im B-
Band (95 ...125 kHz).. Elektrische Daten: 
Netzspannung 230 V 400V (10 %), Netzfrequenz 
50 Hz (+1 % / –2 %), Stoßspannungsfestigkeit 
10kV; Temperaturbereich: -40°C to 85°C  
Feuchte: Operating Humidity 0-90% RH @ 50°C 
(non condensing) Vibration: 5Hz - 7.5Hz @ 0.5” 
D.A., 5.5Hz-200Hz @1.5G Shock:30g @ 
11ms;100g @ 3ms half sine 
Überspannungsschutz: 10kV (Surge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tender specifications 
LON PL_iBridge  network coupler unit for 
Powerline communication. Suitable for use in 
tunnels, street and building lighting, as well as in 
industrial lighting. Allows wireless data 
transmission of Powerline signals in the Cenelec B 
/ C frequency range. The unit is configured in 
software and works bidirectionally. Reduces costs, 
as otherwise a control center would be required for 
each subnet. Recommended maximum number of 
segments. 4 
- IP65 simple mast mounting with chrome steel 
tape; - 10KV surge protection (surge) Allows 
phase coupling 1-phase, two-phase or three-phase 
Radio frequency: 2.4GHz; 
The bi-directional LON Powerline communication 
takes place according to Cenelec according to DIN 
EN 50065-1, primarily in the C-band (125 ... 140 
kHz), secondarily in the B-band (95 ... 125 kHz) .. 
Electrical Data: mains voltage 230 V 400V (10%), 
mains frequency 50 Hz (+1% / –2%), surge voltage 
resistance 10kV; Temperature range: -40 ° C to 85 
° C 
Humidity: Operating Humidity 0-90% RH @ 50 ° C 
(non condensing) Vibration: 5Hz - 7.5Hz @ 0.5 
”D.A., 5.5Hz-200Hz @ 1.5G Shock: 30g @ 11ms; 
100g @ 3ms half sine 
Surge protection: 10kV (surge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieferant /// Supplier Material and know-how: 
 
Leitsystem IT GmbH  
 
Home: https://leitsystem.net 
 
Email: info@leitsystem.net 
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